




Juego de 3 cabezales que sirve para realizar tanto la moldura como la

contramoldura, según se trabaje con la mitad inferior o la superior del juego.

Un cambio en la posición de los cabezales permite obtener las variantes de

moldura que se indican.

Disponible en 2 versiones distintas para maderas de hasta 30 mm. de espesor.

Ranura de 5 mm.

Incorpora cuchillas del tipo 33 CR , 10 CR  y 31 CR.
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JUEGO DE PORTACUCHILLAS PARA MOLDURA Y
CONTRAMOLDURA PARA MUEBLES 91 CB

PERFILES STANDARD

MODO DE EMPLEO

91/C

91/B

91/A

D

91/A

91/B

91/C

91/B

91/B

91/B

91/C

91/1

13

2
0
/3

0

5
4
.5

3
4
.5

91/2

13
5

6
3

3

Código Ref. D d Z V Ran.

C911AM

(Perfil 1)

91/A 114 50 2 - 2

91/B 140 50 2 - -

91/C 140 50 2 2 -

C912AM

(Perfil 2)

91/A 114 50 2 - 2

91/B 140 50 2 - -

91/C 140 50 2 2 -



Juego de 3 cabezales para moldurar y contramoldurar montados sobre

manguito y con cojinete copiador, al que se puede añadir un cabezal de galces

opcional (92/E).

Cambiando la posición de los cabezales como indican las figuras, se pasa de

la moldura a la contramoldura.

Adecuado para trabajos con radios pequeños.

Disponible en dos perfiles, incorpora cuchillas del tipo 10 CR  y 33 CR.
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PORTACUCHILLAS PARA MOLDURA-CONTRAMOLDURA
PARA MUEBLES A UTILIZAR EN FRESADORA 92 CB

PERFILES NORMALES

TRABAJOS UTILIZANDO CABEZAL 92/E
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Código Ref. Func. D d H Z

C921AM

(Perfil 1)

92/A Moldura 115 25 16 2

92/B Ranura 115 25 5 2+2+2

92/C Galce 85 25 10 2

92/D Cojinete 85 25

Manguito cilindrico o Cono Morse

92/E Galce 115 25 12 2+2

C922AM

(Perfil 2)

92/A 114 50 2 - 2

92/B 140 50 2 - -

92/C 140 50 2 2 -

92/D Cojinete 85 25

Manguito cilindrico o Cono Morse

92/E Galce 115 25 12 2+2



Juego de cabezales montado sobre manguito para extremo de eje de tupi con

cojinete.

Compuesto por 3 cabezales que realizan la moldura y la contramoldura

cambiando su posición y a los que opcionalmente se puede añadir un 4º

cabezal de galces. 93/E

Adecuado para trabajar con radios pequeños. 

Perfiles y cuchillas similares a 92 CB.
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PORTACUCHILLAS PARA MOLDURA Y CONTRAMOLDURA
PARA MUEBLES A UTILIZAR EN EXTREMO DE EJE DE TUPI. 93 CB

PERFILES NORMALES

TRABAJOS UTILIZANDO CABEZAL 92/E
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Código Ref. Func. D d H Z

C931AM

(Perfil 1)

93/A Moldura 115 25 16 2

93/B Ranura 115 25 5 2+2+2

93/C Galce 85 25 10 2

93/D Cojinete 85 25

Manguito para eje de tupi

93/E Galce 115 25 12 2+2

C932AM

(Perfil 2)

93/A Moldura 115 25 16 2

93/B Ranura 115 25 5 2+2+2

93/C Galce 85 25 10 2

93/D Cojinete 85 25

Manguito para eje de tupi

93/E Galce 115 25 12 2+2



Conjunto de 11 cabezales para hacer molduras y contramolduras en puertas y

ventanas. Con los 11 portacuchillas se realizan los 4 perfiles normalizados

94/1, 94/2, 94/3 y 94/4. 

Estos portacuchillas pueden adquirirse sueltos o en conjunto.

Incorporan cuchillas de 2 mm. del tipo 10 CR  y 33 CR.

Precio cabezales sueltos para perfiles standard.
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PORTACUCHILLAS PARA MOLDURA Y CONTRAMOLDURA
PARA PUERTAS Y VENTANAS. SOLUCION "UNIFORM" 94 CB

PERFILES STANDARD
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Código Ref. Func. D d H Z V

S/Perfil 94/A
Mold. rec.

junquillo
154 50 20 3 -

S/Perfil 94/B Moldura 160 50 20 3 -

C941CM 94/C Ranura 160 50 8/15 2+2 2+2

S/Perfil 94/D Moldura 160 50 20 3 -

S/Perfil 94/E Contramol. 298 50 20 3 3

S/Perfil 94/F Contramol. 298 50 20 3 3

C941GM 94/G Ranurar 268 50 12/24 2+2 2+2

C941HM 94/H Galces 160 50 50 3 3+3

C941IM 94/I Espigar 268 50 30 3 3+3

C941JM 94/J Almillar 268 50 8 3 3+3

C941KM 94/K Almillar 298 50 12/24 2+2 2+2

Ref. 94/11 94/12 94/13 94/21 94/22 94/23

94/A C9411A C9412A C9413A C9421A C9422A C9423A

94/B C9411B C9412B C9413B C9421B C9422B C9423B

94/D C9411D C9412D C9413D C9421D C9422D C9423D

94/E C9411E C9412E C9413E C9421E C9422E C9423E

94/F C9411F C9412F C9413F C9421F C9422F C9423F

Ref. 94/31 94/32 94/33 94/41 94/42 94/43

94/A C9431A C9432A C9433A C9441A C9442A C9443A

94/B C9431B C9432B C9433B C9441B C9442B C9443B

94/D C9431D C9432D C9433D C9441D C9442D C9443D

94/E C9431E C9432E C9433E C9441E C9442E C9443E

94/F C9431F C9432F C9433F C9441F C9442F C9443F
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PORTACUCHILLAS PARA MOLDURA Y CONTRAMOLDURA
PARA PUERTAS Y VENTANAS 94 CB

TIPOS DE TRABAJO

PUERTA DE PASO MAD:35/45 mm.

PUERTA CRISTALERA MAD. 35/45 mm.

MARCO DE PUERTA MAD:60/70/90 mm.

HOJA DE VENTANA MAD:54/60 mm.
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Cabezales para realización de espigas y contramolduras en puertas y

ventanas. Con cuchillas reversibles en MD. Van dotados de 3 dientes y 3

precortadores. Además las Ref. 95 y 96 van provistas de alojamientos para 3

precortadores en la otra cara. Incorporan cuchillas de los tipos 10 CR. 

Z=3+3+3
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PORTACUCHILLAS RECTO DE ESPIGAR Y ALMILLAR 95 CB

Z=3+3+3

PORTACUCHILLAS DE ESPIGAR CON BISEL 96 CB

CABEZALES DE ESPIGAR

CABEZALES DE ALMILLAR

D d
H

20 30 40 50 60

260 50 C95E1A C95E1B C95E1C C95E1D C95E1E

280 50 C95E2A C95E2B C95E2C C95E2D C95E2E

300 50 C95E3A C95E3B C95E3C C95E3D C95E3E

320 50 C95E4A C95E4B C95E4C C95E4D C95E4E

D d
H

Hasta 20 Hasta 30 Hasta 40 Hasta 50 Hasta 60

Hasta 260 50 96.001 96.002 96.003 96.004 96.005

Hasta 280 50 96.006 96.007 96.008 96.009 96.010

Hasta 300 50 96.011 96.012 96.013 96.014 96.015

Hasta 320 50 96.016 96.017 96.018 96.019 96.020

D d
H

8 10 12 16

260 50 C95A1A C95A1B C95A1C C95A1D

280 50 C95A2A C95A2B C95A2C C95A2D

300 50 C95A3A C95A3B C95A3C C95A3D

320 50 C95A4A C95A4B C95A4C C95A4D



Cabezal para hacer ranuras de cremona para ventanas.
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PORTACUCHILLAS PARA HACER RANURAS DE
CREMONA 98 CB

PERFILES STANDARD
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PORTACUCHILLAS DE CONTRAMOLDURAR 97 CB

Z3+ V3

D d
H

Hasta 20 Hasta 30 Hasta 40 Hasta 50 Hasta 60

Hasta 260 50 97.001 97.002 97.003 97.004 97.005

Hasta 280 50 97.006 97.007 97.008 97.009 97.010

Hasta 300 50 97.011 97.012 97.013 97.014 97.015

Hasta 320 50 97.016 97.017 97.018 97.019 97.020

Código D d A H C Z V

C981AM 185 50 12.4 16.4 10 2+2 4+4

C982BM 185 50 10 16.4 50 2+2 4+4

C983CM 185 50 - <20 - 2+2 4+4

C984DM 185 50 - 20/30 - 2+2 4+4



Juegos de cabezales para realizar el mecanizado completo de los marcos

para las puertas.

Galce variable para espesor de puerta comprendido entre 35 y 45 mm.

Anchuras de marco entre 60 y 150 mm.
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JUEGO DE PORTACUCHILLAS PARA MOLDURAR
MARCOS DE PUERTAS 99 CB

99/1 99/2 99/3 99/4

99/1 99/2 99/4

60/150

35/45

99/1 - Perfil a definir por el cliente.

Código Ref. D d H Z V R

C991AM 99/1 147 40 20 4

C992AM 99/2 125 40 50 2

C993AM 99/3 125 40 50 2

C994AM 99/4 147 40 50 2 2 2+2




