


Conjunto de 4 fresas para obtener molduras y contramolduras dobles con

perfiles clásicos para puertas de interior, muebles, etc.

Las fresas pueden trabajar además separadamente obteniéndose diversos

perfiles (ver figuras).

Las fresas de moldura, realizan la contramoldura alternando entre sí la

posición.

196 Leaiz

JUEGO DE FRESAS PARA MOLDURA Y
CONTRAMOLDURA PARA PERFILES DIVERSOS 67 FR

EJEMPLOS DE TRABAJO

PERFILES NORMALIZADOS

TRABAJOS SIMPLES
67/A

67/B

67/C

67/A

67/B

67/C67/A

67/B

67/C

67/A

67/B

67/C

67/1

67/2

23

11,5 11,5

10

7

13

7/13

13

7

10

1567/1

R 11,5

13

7/13

13

67/2

Código REF. D d H Z Mat

F671AH

67/A 166 50 33,5 2

HSS
67/B 150 50 7-13,5 4+2+2

67/C 166 50 33,5 2

67/D 136 50 15 2

Código REF. D d H Z Mat

F671AM

67/A 166 50 33,5 2

MD
67/B 150 50 7-13,5 4+2+2

67/C 166 50 33,5 2

67/D 136 50 15 2



Conjunto de 2 fresas, una de moldurar que hace la moldura, la contramoldura

y el refrentado de la madera y otra de ranurar.

Pueden trabajar maderas hasta 32 mm. con ranuras de 5 mm.

Juego de fresas para fresadora apto para moldurar piezas curvas con radios

reducidos.

Puede trabajar madera de hasta 30mm. de espesor.

El juego consta de 3 fresas, un manguito con anillos de separación y un

cojinete para el copiado.

69/A- Fresa de moldura (perfil 62/4) ∅ 82x16x25 Z=3

69/B- Fresa de ranurar ∅ 82x5x25; Z=3+3+3

69/C- Fresa de cantear ∅ 52x14x25; Z=3

69/D- Cojinete ∅ 52x25

1 Mandrino y anillos.
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JUEGO DE 2 FRESAS PARA MOLDURA Y
CONTRAMOLDURA PARA MUEBLE RUSTICO 68 FR

JUEGO DE FRESAS DE MOLDURA Y
CONTRAMOLDURA PARA FRESADORA 69 FR

EJEMPLOS DE TRABAJO

68/B

68/B

68/A

69/A

69/B

69/C

69/D

CM2-3

M 30

W 14 h´

Código D d Z Mat

F681AH 140 50 2 HSS

F682AM 140 50 2 MD

Código Mat

F691AH HSS

F692AM MD



Fresa para hacer espigar rectas con forma cerrada tanto en Z=2 como en Z=3.

En HSS. Adecuadas para trabajar en tupí.

Fresas para hacer espigas rectas. En caso de pedido indicar a que lado van los

precortadores.

Los precortadores por ambos lados eliminan la posibilidad de astillados.
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FRESA PARA ESPIGAR CON FORMA CERRADA CON
Z=2 Y Z=3 70 FR

FRESA PARA ESPIGAR CON PRECORTADORES
Z=3+3 71 FR

EJEMPLOS DE TRABAJO

EJEMPLOS DE TRABAJO

D Z
PROF

ESPIGA
Mat H=18mm H=28mm H=38mm

260 3+3 80 HSS 71.001 71.002 71.003

280 3+3 90 HSS 71.004 71.005 71.006

300 3+3 100 HSS 71.007 71.008 71.009

320 3+3 110 HSS 71.010 71.011 71.012

260 3+3 80 MD 71.013 71.014 71.015

280 3+3 90 MD 71.016 71.017 71.018

300 3+3 100 MD 71.019 71.020 71.021

320 3+3 110 MD 71.022 71.023 71.024

D d Z
PROF

ESPIGA
Mat H=18mm H=28mm H=38mm

260 50 2 80 HSS 70.001 70.002 70.003

280 50 2 90 HSS 70.004 70.005 70.006

300 50 2 100 HSS 70.007 70.008 70.009

320 50 2 110 HSS 70.010 70.011 70.012

260 50 3 80 HSS 70.013 70.014 70.015

280 50 3 90 HSS 70.016 70.017 70.018

300 50 3 100 HSS 70.019 70.020 70.021

320 50 3 110 HSS 70.022 70.023 70.024

Superior Superior

InferiorInferior



Fresas para contramoldurar perfiles diversos no normalizados.

Construídas en forma redonda con Z=2 o Z=3 en calidad HSS.

Fresas para contramoldurar perfiles diversos no normalizados.

Dotadas de precortadores para evitar el riesgo de astillados.
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FRESA PARA CONTRAMOLDURAR CON FORMA
CERRADA EN Z=2 Y Z=3 72 FR

FRESA PARA CONTRAMOLDURAR CON
PRECORTADORES Z=3+3 73 FR

EJEMPLOS DE TRABAJO

EJEMPLOS DE TRABAJO

D Z
PROF

ESPIGA
Mat H=20 H=21-30 H=31-40 H=41-50

260 2 80 HSS 72.001 72.002 72.003 72.004

280 2 90 HSS 72.005 72.006 72.007 72.008

300 2 100 HSS 72.009 72.010 72.011 72.012

320 2 110 HSS 72.013 72.014 72.015 72.016

260 3 80 HSS 72.017 72.018 72.019 72.020

280 3 90 HSS 72.021 72.022 72.023 72.024

300 3 100 HSS 72.025 72.026 72.027 72.028

320 3 110 HSS 72.029 72.030 72.031 72.032

D Z
PROF

ESPIGA
Mat H=20 H=21-30 H=31-40 H=41-50

260 3+3 80 HSS 73.001 73.002 73.003 73.004

280 3+3 90 HSS 73.005 73.006 73.007 73.008

300 3+3 100 HSS 73.009 73.010 73.011 73.012

320 3+3 110 HSS 73.013 73.014 73.015 73.016

260 3+3 80 MD 73.017 73.018 73.019 73.020

280 3+3 90 MD 73.021 73.022 73.023 73.024

300 3+3 100 MD 73.025 73.026 73.027 73.028

320 3+3 110 MD 73.029 73.030 73.031 73.032



Fresas para realizar ranuras profundas utilizadas normalmente en juntas de

puertas y ventanas. Con forma redonda en Z=3.

Fresas para realizar ranuras profundas.

Dotadas de precortadores para obtener trabajos libres de astillado.

Aplicaciones similares a 74 FR.
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CADILLO PARA ALMILLAR CON FORMA CERRADA
CON Z=3 74 FR

CADILLO PARA ALMILLAR CON PRECORTADORES
CON Z=3+3+3 75 FR

EJEMPLOS DE TRABAJO

H Z Mat D=260mm D=280mm D=300mm D=320mm

8 3+3+3 HSS 75.001 75.009 75.017 75.025

10 3+3+3 HSS 75.002 75.010 75.018 75.026

12 3+3+3 HSS 75.003 75.011 75.019 75.027

14 3+3+3 HSS 75.004 75.012 75.020 75.028

8 3+3+3 MD 75.005 75.013 75.021 75.029

10 3+3+3 MD 75.006 75.014 75.022 75.030

12 3+3+3 MD 75.007 75.015 75.023 75.031

14 3+3+3 MD 75.008 75.016 75.024 75.032

H Z Mat D=260mm D=280mm D=300mm D=320mm

8 3 HSS 74.001 74.005 74.009 74.013

10 3 HSS 74.002 74.006 74.010 74.014

12 3 HSS 74.003 74.007 74.011 74.015

15 3 HSS 74.004 74.008 74.012 74.016



Fresas para hacer las ranuras para encastrar la falleba.

Disponibles en dos calidades: HSS/MD.

Fresa para cremona regulable por medio de anillos decimales.

Con esta solución se evita el problema de pérdida de medidas como

consecuencia del afilado. Calidad HSS.
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FRESAS PARA CREMONA 76 FR

FRESAS PARA CREMONA EXTENSIBLES Z=4 77 FR

PERFILES NORMALIZADOS

C

AH

C
A H9 1
6
,4

510

1
2
,4

1
6
,4

76/2 76/1

77/2 77/1

1
6
.4

1
2
,4

10 5

9

1
6
.4

C

A H

Código REF D d Z A H C Mat

F771AH 77/A 140 50 4 9 16,4 5 HSS

F772BH 77/B 140 50 4 12,4 16,4 10 HSS

Código REF D d Z A H C Mat

F771AM 77/A 140 50 4 9 16,4 5 MD

F772BM 77/B 140 50 4 12,4 16,4 10 MD

PERFILES NORMALIZADOS

Código REF D d Z A H C Mat

F761AH 76/A 140 50 4 9 16,4 5 HSS

F762BH 76/B 140 50 4 12,4 16,4 10 HSS

Código REF D d Z A H C Mat

F791AM 76/A 140 50 4 9 16,4 5 MD

F762BM 76/B 140 50 4 12,4 16,4 10 MD



Conjunto de fresas que permiten hacer los diversos tipos de unión y perfiles

normalizados señalados en los croquis.
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PERFILES TIPICOS DE CARPINTERÍA. MOLDURA Y
CONTRAMOLDURA PARA MARCO DE TABIQUE 78 FR

EJEMPLOS

PERFILES NORMALIZADOS

EJEMPLOS ESPIGA DOBLE Y ALMILLADO

78/A

78/B

78/C

78/D

78/E

78/C

78/F

78/F

78/D

78/E

78/D

L

M

11
L=15 M=7 - 78/3

L=13 M=6 - 78/4

L

M

11

L=15 M=7 - 78/1

L=13 M=6 - 78/2

L

M

11
L=15 M=7 - 78/5

L=13 M=6 - 78/6

5
8
/7

0
/9

0

8
8

8
8

8
8

8
8

8

<
1
1

1
1
/2

7
<

2
7

REF MEDIDAS Z V Mat 78/1 78/2 78/3 78/4 78/5 78/6

78/A 140X50X50 4 2+2 MD F781AM

78/B 148X20X50 4 MD F781BM F782BM F783BM F784BM F785BM F786BM

78/C 280X50X50 3 3 MD F781CM

78/D 302X8/16X50 4 2+2 MD F781DM

78/E 302X20X50 3 3 MD F781EM F782EM F783EM F784EM F785EM F786EM

78/F 280X8X50 3 3+3 MD F781FM

REF MEDIDAS Z V Mat 78/1 78/2 78/3 78/4 78/5 78/6

78/A 140X50X50 4 2+2 HSS F781AH

78/B 148X20X50 4 HSS F781BH F782BH F783BH F784BH F785BH F786BH

78/C 280X50X50 3 3 HSS F781CH

78/D 302X8/16X50 4 2+2 HSS F781DH

78/E 302X20X50 3 3 HSS F781EH F782EH F783EH F784EH F785EH F786EH

78/F 280X8X50 3 3+3 HSS F781FH



Fresas que permiten hacer los diversos tipos de puertas, que se señalan en los

croquis. Eje Ø50.
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PERFILES TIPICOS DE CARPINTERÍA. MOLDURA Y
CONTRAMOLDURA PARA PUERTAS. 79 FR

PERFILES NORMALIZADOS

79/A 79/C

79/G

79/D

79/A

79/E

79/G

79/B 79/H

79/G

79/F

79/A

PUERTA ARMARIO

MOLDURA SIMPLE

PUERTA CON CRISTAL

MOLDURA SIMPLE

PUERTA

MOLDURA DOBLE

MOLDURA SIMPLES

MOLDURA DOBLES

CONTRAMOLDURAS

L
L

L

L L L

L=13 M=6 -79/1

L=15 M=7 -79/2

L=13 M=6 -79/3

L=15 M=7 -79/4

L=13 M=6 -79/5

L=15 M=7 -79/6

2
5
-5

0

2
5
-5

0

2
5
-5

0
2
5
-5

0

2
5
-5

0

2
5
-5

0

M M M

REF D H Z V Mat 79/1 79/2 79/3 79/4 79/5 79/6

79/A 136-140 20 4 - HSS F791AH F792AH F793AH F794AH F795AH F796AH

79/B 136-140 20 4 HSS F791BH F792BH F793BH F794BH F795BH F796BH

79/C 300 30 3 3 HSS F791CH

79/D 140 40 4 2+2 HSS F791DH

79/E 270 30 3 3 HSS F791EH

79/F 140 4 A 8 4 2+2 HSS F791FH

79/G 302 20 3 3 HSS F791GHF792GH F793GH F794GH F795GH F796GH

79/H 302 20 3 3 HSS F791HH F792HH F793HH F794HH F795HH F796HH

REF D H Z V Mat 79/1 79/2 79/3 79/4 79/5 79/6

79/A 136-140 20 4 - MD F791AM F792AM F793AM F794AM F795AM F796AM

79/B 136-140 20 4 MD F791BM F792BM F793BM F794BM F795BM F796BM

79/C 300 30 3 3 MD F791CM

79/D 140 40 4 2+2 MD F791DM

79/E 270 30 3 3 MD F791EM

79/F 140 4 A 8 4 2+2 MD F791FM

79/G 302 20 3 3 MD F791GM F792GM F793GM F794GM F795GM F796GM

79/H 302 20 3 3 MD F791HM F792HM F793HM F794HM F795HM F796HM



Fresas para realizar cierres redondos tradicionales para ventanas en versión

simple o Boca de Lobo.
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PERFILES TIPICOS DE CARPINTERÍA PARA CIERRES DE
VENTANA. PERFILES REDONDOS TRADICIONALES 80 FR

80/A

80/B

80/C

80/1

80/D

80/E

80/2
80/1 80/2

4
5

Código REF MEDIDAS Z Mat

F801AM 80/A 140X50X50 3 MD

F802BM 80/B 140X50X50 3 MD

F803CM 80/C 140X30X50 3 MD

F804DM 80/D 140X50X50 3 MD

F805EM 80/E 140X50X50 3 MD

Código REF MEDIDAS Z Mat

F801AH 80/A 140X50X50 3 HSS

F802BH 80/B 140X50X50 3 HSS

F803CH 80/C 140X30X50 3 HSS

F804DH 80/D 140X50X50 3 HSS

F805EH 80/E 140X50X50 3 HSS




